
CMe2100 LTE

CMe2100 LTE es un concentrador de contadores M-Bus para 
redes móviles con respaldo automático que lee hasta 256 
dispositivos, recogiendo los datos en informes personalizados 
que envía a un sistema de recepción. Mediante una interface IR 
se comunica con dispositivos Elvaco de las series CMe/CMeX.  
CMe2100 LTE es compatible con todos los contadores que 
empleen M-Bus.  El producto se configura y actualiza por medio 
de  SMS o HTTP.  

Mecánicas 
Clase de protección IP20

35 x 100 x 65 mm

DIN-rail (DIN 50022) 35 mm

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 

Montaje

Peso 120 g

Conexiones eléctricas 
Alimentación Terminal de tornillo, cable 

0,5-2,5 mm²
M-Bus puerto maestro Terminal de tornillo, cable 

0,2-1,5 mm²

Tipo A

Tipo micro B

USB puerto maestro 

USB puerto esclavo 

Red Redes móviles (2G/3G/LTE) 

Características eléctricas 
Voltaje nominal
Consumo de energía (máximo)
Consumo de energía (nominal)

100-240 VAC (±10%) 

<6  W

<1 W

Interface de usuario 
Configuración SMS, HTTP, Telnet

Aprobaciones
EMC

Seguridad

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 
301489-1, EN 301489-7 EN 
61010-1, CAT 3

Especificaciones técnicas

M-Bus
Interfaces IR,  M-Bus Master integrado

M-Bus estándar EN 13757, decodificador M-Bus 
completo implementado

M-Bus transparente

Cifrado

NET y TCP / IP (el límite de software no se 
aplica al modo Transparente M-Bus)

Si

Máster M-Bus integrado
Velocidad de transmisión 2400 and 9600 bit/s

Nº máximo de 
dispositivos

256

General
Precisión del reloj en 
tiempo real

<2 s/día

Motor de secuencia de
comandos
Actualización de software

Motor de script inteligente para la 
generación activa de contenido. 
HTTP

Envío de informes           HTTP, FTP, SMTP (e-mail), SMS

Backup del reloj en tiempo
real 

12 h

Master de contadores M-Bus para redes móviles.




