C-300

Contador de Chorro Unico

e Aprobacion segun Directiva 2014/32/UE con Ratio R200

e Totalizador inclinado para lectura frontal

® Pre-equipado con tecnologia inductiva para la lectura remota

( ) CONTHIDRA S.L.




CONTER C-300

CHORRO UNICO
Ratio Q/Q, de 200 segun Directiva 2014/32/UE
Totalizadores inclinados o planos, a eleccion del cliente

Pre-equipado con tecnologia inductiva para la lectura remota

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e El contador C-300 esta certificado con Declaracion de Conformidad
de acuerdo a la Directiva 2014/32/UE y de acuerdo con los requisitos
establecidos en la EN ISO 4064:2017 y su transposicion en el RD 244/2016.

¢ Gracias a la posicion frontal del totalizador es el primer contador de velocidad con
R200 disefiado para que el lector no tenga que inclinarlo, consiguiendo que su
exactitud sea la misma en la instalacién domiciliaria que en el laboratorio.

e Transmisidn magnética y totalizador seco con rotaciéon de 360° . Dispone de 4 rodillos
negros (opcionalmente 5) de gran contraste para la lectura de metros clbicos, 2 rodillos
rojos y 2 agujas para los submultiplos.

Incorpora un testigo de manipulacién del totalizador por presién.
Proteccién IP67 (con IP68 por periodo menor a 1 semana) y opcionalmente totalizador
de cobre y vidrio (IP68 sin limite de tiempo).

e Los contadores C300 llevan grabado la numeracién alfanumérica segun cédigo FP2E,
asi como las inscripciones MID exigidas.

¢ Pre-equipado con tecnologia inductiva bidireccional que permite instalar emisores de

pulsos 0 mddulos de radio con distintas tecnologias. CONTER C-300
e Turbina con un sistema de pivotaje exclusivo sobre varios zafiros y construida en *DN13 Q, 2,5 m*h
material termoplastico con estudiado equilibrio hidrodinamico que asegura una R <200

sensibilidad y duracion excepcional del contador. *DN15 Q, 2,5 m*h
R <200

*DN20 Q, 4,0 m¥h
R <200

¢ El sistema de regulacion no es accesible desde el exterior, garantizando de este modo
la exactitud de salida de fabrica.

e La curva de precision del contador C-300 es excelente, ampliada su exactitud hacia los

caudales mas bajos, manteniendo las prestaciones para los caudales altos, todo ello I\/(I)odulo B

debido a su excelente disefio y a la tecnologia utilizada en su cuidadosa fabricacion. M
e Tiene certificaciones de conformidad sanitaria dentro de lo dispuesto en la normativa 'VlédUIO D

relativa a materiales en contacto con agua apta para consumo humano, RD 3/2023. n®0119-5J-A002-10

¢ Sistema de precintado mecanico que garantiza la inviolabilidad del contador. La
regulacién no es accesible después de ser cerrado el contador, garantizando de este
modo la exactitud de salida de fabrica.
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DATOS TECNICOS

Caracteristicas Metroldgicas Directiva 2014/32/UE y
EN ISO 4064:2017

Diametro Nominal DN mm 13/15 20
Caudal Permanente Q, m3h 2,5 4
Ratio “R" Q./Q, 200
Caudal de Sobrecarga Q, m3/h 3,13 5
Caudal Transiciéon (precision +2%) Q, I’h 20 32
Caudal Minimo (precision + 5%) Q, I’h 12,5 20
Caudal de Arranque I/h <5 <6
Presion nominal PN bar 16
Perdida de carga a Q, bar AP63
Temperatura T30y T50
Perturbacion del caudal (sinuanlfi?r/egg antesy

después del contador)

Indicaciones de cuadrante

Lectura maxima m3 9.999M
Division minima de lectura | 0,02
Emisor de pulsos — I/imp 1
Certificado de Examen Modelo CE TCM 142/13-5067

(1) Opcionalmente se puede suministrar para 99.999

Dimensiones y pesos

Diametro Nominal DN mm 13/15 20
Roscas del contador R1-R2  Pulgadas 7/8-3/4 3/4-3/4 1-1
Longitud L1 mm 115  115-190 115-190
Altura H1 mm 14 14
H2 mm 107,4 107,4
H2* mm 160,4 160,4
Anchura L2 mm 80,9 80,9
Peso Kg 0,605 0,665

* Con tapa totalizador abierta
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Agustín Moreno
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TELELECTURA

La esfera esta preparada para la facil colocaciéon de un emisor de impulsos con tecnologia inductiva bidireccional o si se
desea acometer un proyecto de telelectura, se pueden acoplar méddulos de radio con distintas tecnologias inaldmbricas

disponibles.
Sistemas de telelectura disponibles:

- Modulo MyWater 2.0 con tecnologia Wireless M-bus + LoRaWAN
o NB loT (ver ficha técnica del médulo MyWater 2.0) version Add-On

- Mddulo de radio ARROW EVO con tecnologia Wireless M-Bus 868
MHz OMS bajo el estandar europeo UNE EN 13757-4 (version Add-

On)

- Mddulo de radio ARROWWAN 169 con tecnologia Wireless M-Bus/

LoRa™ 169 MHz (solo con totalizador plano)

Por la evolucion constante de las tecnologias de comunicacion,
Conthidra esta en permanente desarrollo de productos y sistemas por
lo que se aconseja consultar las soluciones que se pueden instalar
sobre nuestros contadores.

Dentro de la serie eREGISTER disponemos del contador
C300e que dispone de totalizador electrénico con
comunicacion multiprotocolo Wireless M-Bus + LoORAWAN
(ver ficha técnica del contador C300e).
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Nuestro desarrollo tecnolégico es permanente, por lo que nos reservamos el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.


https://www.facebook.com/conthidracohisa
https://www.linkedin.com/company/cohisa-conthidra/
https://twitter.com/conthidrasl?lang=es
https://www.facebook.com/conthidracohisa
https://twitter.com/conthidrasl?lang=es
https://www.linkedin.com/company/cohisa-conthidra/



