
USB Collect
Transceptor USB 868/169 MHz

DESCRIPTION

El dispositivo de radio USB wM-Bus 868/169 es un transceptor en banda ISM (868 o 169 MHz) 
diseñado para comunicarse con los módulos de comunicación por radio y contadores ElecTo 
de Maddalena mediante el protocolo de comunicación wM-Bus. Está equipado con un 
conector USB-A, que actúa tanto como fuente de alimentación como interfaz para la 
transferencia de datos a un PC o una tablet.

La versión compacta a 868 MHz, con antena integrada, está optimizada para aplicaciones 
walk-by en submetering, donde la compacidad y la portabilidad son esenciales. Las versiones 
con conector RF SMA, disponibles tanto en 868 como en 169 MHz, están pensadas para 
antenas externas y resultan ideales para operaciones drive-by en el sector de utilities de 
medición.

La comunicación se realiza mediante un protocolo propietario vía USB, y es compatible con el 
software de lectura y configuración Maddalena en sistemas operativos Windows y Android.

• Banda ISM a 868 o 169 MHz
• Comunicación bidireccional
• Conector USB tipo A para alimentación y

comunicación
• Antena omnidireccional interna (sólo en la

variante de 868 MHz)
• Variante conector de antena externa (tipo

SMA)



Bandas operativas Banda 868 MHz ISM

Potencia de transmisión 12 dB max

65x22x18 mm 65x22x18 mmDimensiones

Variante 868MHz Variante 169MHz

Antena Externa para Vehículos
P/N 5905259A

Modalidad de transmisión wM-Bus T1; C1; S1

Banda 169 MHz ISM

16 dB max

wM-BUS N2

Alimentación Puerto USB 2.0 type A Puerto USB 2.0 type A

Velocidad datos De 9600 a 115200 bps De 9600 a 115200 bps

Grado de protección IP55 IP55

Antena Interna o externa, 
con conector SMA

Externa, 
con conector SMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


